
Produktinformation 
Vollisolierter Rettungshaken Type H

Einzel gefertigter Rettungshaken in S-förmiger 
Doppelbogenausführung zur Bergung von 
verunglückten Personen aus einem Stromkreis. 
Einsatzbereich geprüft für Hochspannungs-
anlagen bis 30 kV Nennspannung (36 kV 
Bemessungsspannung), Überbrücksicherheit 
Prüfspannung 94 kV,  Artikelnummer = di 3r.

Der Retter hält den Rettungshaken auf einer Seite 
im Bereich des Bogens. Dabei darf keinesfalls über 
die durch schwarze Farbringe gekennzeichnete 
Griffbegrenzung gegriffen werden! 

Die Anwendung des Rettungshakens MUSS GEÜBT werden!

Der andere Bogen wird um Arme, Beine, Achselhöhlen, Fußknöchel 
usw. des Verunglückten gelegt (siehe Grafik). 
Haken niemals am Hals ansetzen! Anschließend wird der 
Verunglückte aus dem Gefahrenbereich weggezogen.

Material
- Polyethylene-HD
- Hochwärmestabil
- Naturfarben
- Gute chemische Widerstandsfähigkeit

Technische Daten

Dichte: 0,950 g/cm³ 

600 V

300%

800 N/mm²

> 600 N/mm²

> 15 N/mm²

Kriechstromfestigkeit:

Reißdehnung:

Biege-E-Modul:

Zug-E-Modul:

Streckspannung:

ca. 350° CEntzündungstemperatur:

Weitere Daten
- Temperaturbereich für Lagerung und Einsatz von -50° C bis +70° C
- Ausschließlich für den Inneneinsatz geeignet, darf keiner Sonneineinstrahlung und UV-Strahlung
  (z.B. auch Neon-Licht) ausgesetzt werden, da kein zusätzlicher UV-Schutz
- Länge 1940 mm
- Stabdurchmesser 35 mm
- Griffbegrenzung 650 mm vom jeweiligen Scheitelpunkt des Bogenradius (Beginn der Markierung)

  (die angegebenen Maße sind Mindestmaße)



Weitere Produktinformationen

Lagerung
- Trocken lagern
- UV geschützt lagern
- Vor mechanischer oder thermischer Schädigung schützen

Reinigung
- Regelmäßig trocken reinigen
- Nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmittel in Kontakt bringen

Entsorgung
1. Sammelstelle für Kunststoff-Recycling
2. Gesetzliche Vorschriften beachten
    (z.B. geordnete Deponie oder Müllverbrennung)

Bei unserem Rettungshaken handelt es sich um eine Einzelanfertigung. Dadurch entstehen 
produktionsbedingte Achsabweichungen, Verdrehungen oder Überlängen. Diese haben jedoch 
keinen Einfluss auf den Verwendungszweck, die Stabilität als auch die Haltbarkeit des 
Rettungshakens.

Wir empfehlen den Austausch des Rettungshakens bei entsprechender Lagerung nach spätestens 
10 Jahren.

*** ACHTUNG ***

Oberstes Gebot bei Elektro-Unfällen ist nach wie vor 
“DIE ANLAGE ABSCHALTEN!”

 Trotzdem ist bei Erster Hilfe-Leistung immer mit einer unter Spannung 
stehenden Anlage zu rechnen!

Artikelnummer: di 3r
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