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Training in Verbindung mit ShockLink und Zoll Defibrillator

Hintergrund

Die Real CPR Help Lösung von Zoll, auch CPR Puck genannt, ist immer mehr verbreitet und wird gerne im Training 

genutzt.

Die Anwender möchten gerne auch in Verbindung mit Laerdal Modellen die Funktion von Zoll (Tiefer drücken, schneller 

drücken, etc.), nutzen.

Für alle Kunden, die mit einem Laerdal Resusci Modell mit QCRP Technologie arbeiten gibt es die Möglichkeit in 

Verbindung mit ShockLink und speziellen Zoll Elektroden das Feature zu nutzen!

Aktuell kleben manche Nutzer die Zoll Elektroden über die ShockLink Elektroden, um das Zoll Feedback zusätzlich zu 

bekommen. Mit den Zoll Elektroden für ShockLink werden keine zusätzlichen Elektroden benötigt bzw. unnötig 

verbraucht. Da dass System mit  AED Modellen und SimPad im geschlossenen Kreis arbeitet, hat der Ausbilder hat sein 

Feedback in einem zusammen.

Produktinfo

Die Zoll Elektroden für ShockLink sehen aus wie die Zoll Elektroden und fühlen sich auch so an, mit dem Unterschied, 

dass sie die Laerdal Link Technologie eingebaut haben. Kunden können entweder Laerdal Übungspads oder ZOLL 

Übungspads verwenden.

Vorteile für Kunden

- Echtzeit Feedback vom CPR Puck auf den Zoll Defi

- Automatische Erkennung der Elektrodenplatzierung sowie die direkte Kommunikation an den Defi

- Nutzung der verfügbaren ELG Rhythmen über ShockLink und automatische Vermerkung der Events in der Zeitleiste 

(Zeitstempel), wenn SimPad Plus SkillReporter/LLEAP oder TeamReporter App genutzt werden

- Alle verfügbaren EKG Rhythmen der RAAST und RASIM Modell für den Defi verfügbar
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Unterschiede zwischen den Übungspads

Laerdal Übungspads

Wenn Sie sich für die Verwendung von Laerdal-Übungspads entscheiden, können Sie ShockLink-Funktionen auf 

normale Weise nutzen und der vollständige Funktionsumfang steht Ihnen zur Verfügung, wenn  Resusci Anne QCPR und 

SimPad SkillReporter ebenfalls zur Anwendung kommen.

Die Laerdal-Übungspads müssen mit dem ShockLink verbunden werden, 

welcher in die ZOLL-Übungspads eingesetzt wurde.

Wie auf der Abbildung gezeigt, können die Elektroden vom 

Kompressionssensor abgenommen werden, wenn ShockLink mit den 

ZOLL-CRP-D-pads-Demonstrationspads verbunden wird

Übungspads

ZOLL-Übungspads

Wenn Sie sich für die Verwendung von ZOLL-Übungspads entscheiden, kann die korrekte Platzierung der Pads nicht 

ermittelt werden und derartige Vorfälle werden nicht durch SimPad SkillReporter protokolliert.

ShockLink ermöglicht die Anzeige simulierter Herzrhythmen auf dem 

Monitor und gestattet es dem Ausbilder mit der Fernbedienung oder der App 

Veränderungen dieser Rhythmen auszulösen.

Wie die Abbildung zeigt, müssen bei dieser Konfiguration keine Übungspads 

in ShockLink eingesetzt werden.

Achtung!

Es wird zusätzlich für die Anbindung mit dem ShockLink immer ein Zoll Adapter mit Artikelnummer 185-50450 benötigt

Artikel-Nr: 198-80850 Artikel-Nr.: 198-80950

· ShockLink Training Pads, Zoll

· Triangular

· ShockLink Training Pads, Zoll

· Rectangular



Setup Möglichkeiten
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ShockLink mit Laerdal Link Modell (AED Brusthaut)

(Empfohlen!)

ShockLink als Stand Alone Lösung

ohne Link Modell (AED Haut)

Das oben abgebildete Setup soll aufgesetzt werden,

wenn folgendes genutzt wird:

- Zoll X Serie, Zoll AED Plus, Zoll R Serie mit 

   ShockLink und Adapter

- Laerdal Modell mit AED Brusthaut

- Elektroden mit Art. Nr. 198.80850/198-80950

Sollte zusätzlich ein SimPad SkillReporter oder LLEAP 

mit der TeamReporter App verwendet werden, kann 

der Anwender die verfügbaren EKG Rhythmen aus dem 

BLS (8 Rhythmen) oder ALS (über 1100 Rhythmen) 

SimPad nutzen und hat eine automatische Erkennung 

der Elektroden.

Des Weiteren wird das gesamt Feedback über das 

SimPad für ein Debriefing bereitgestellt.

Diese Abbildung zeigt das Setup für die Nutzung 

eines Zoll X Serie in Verbindung mit ShockLink ohne 

AED Modell:

- Zoll X Serie, Zoll R Serie mit 

   ShockLink und Adapter

- Elektroden mit Art. Nr. 198.80850/198-80950 ODER

   eigene Zoll Training Pads

Ohne Laerdal Link Technologie (über AED Haut und 

Elektroden) kann der Anwender die ShockLink App oder 

Fernbedienung zum Einspielen der verfügbaren EKG 

Rhythmen (8 Rhythmen) über ShockLink nutzen.





Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen im Design, in der Ausstattung oder solche, die sich auf Grund 

Umstellungen unserer Lieferanten ergeben, behalten wir uns vor.

RORACO HILFT!
Wenn etwas passiert...

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
SEIT MEHR ALS 80 JAHREN

Firmensitz: 2340 Mödling, Demelgasse 2/2

Betriebsstätte: 3031 Pressbaum, Josef-Perger-Straße 2

Telefon: +43 (1) 3105868
Fax: +43 (1) 3103955

Email: office@roraco.at
Web: http://www.roraco.at

RORACO GmbH


	ShockLink-ZollDefi
	1: Deckblatt
	2: Beschreibung
	3: Pad Unterschiede
	4: Set Ups
	5: Abschlussblatt

	05-Leerseite
	1: Standard


