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ZOLL AED Plus® Trainer 2

Trainingsgerät

Artikelnummer: w 167

Der ZOLL AED Plus Trainer2 ermöglicht es CPR- und Erste-Hilfe-Ausbildern, ihre Kursteilnehmer erleben zu lassen, wie es 

ist, mit dem AED Plus Leben zu retten. Der Ausbilder kann eines von vier festgelegten Rettungsszenarios auswählen oder die 

gesamte Rettungsaktion vollständig manuell steuern. Durch eine drahtlose Fernbedienung wird die Steuerung mehrerer 

AED Plus Trainer2-Geräte ermöglicht.

Mithilfe dieser einfachen Fernbedienung kann der Ausbilder innerhalb von Sekunden ein Rettungsszenario einrichten und 

auf den AED Plus Trainer2 laden. Um mit der Simulation zu beginnen, drückt der Kursteilenehmer die Ein-Taste an der 

Trainer2-Einheit. Anschließend ermittelt der Ausbilder, ob bei der nächsten simulierten Herzanalyse ein Schock abgegeben 

werden soll, ob die Elektroden richtig angebracht sind oder unter welchen Bedingungen die Trainer2-Einhait die Ansagen 

„FESTER DRÜCKEN“ und „HERZDRUCKMASSAGE GUT“ ausgeben soll.

Über eine Pausentaste kann der Ausbilder die Reanimation anhalten, mit dem Kursteilnehmer sprechen und die Simulation 

anschließend wieder an der Stelle aufnehmen, an der sie unterbrochen wurde.

Die Protokolle erfüllen die Normen des International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) sowie die Richtlinien der 

American Heart Association (AHA) bzw. des European Resuscitation Council (ERC) 2005.

Trainer2 kann leicht von den AHA- in die ERD-2005-Richtlinien umgeschaltet werden.

Technische Daten

- Größe: 13,3 x 24,1 x29,2 cm

- Gewicht: 2 kg

- Stromversorgung: Vier D-Zellen für AED-Ausbildung, zwei AA-Zellen für Fernbedienung

- Lieferumfang: 1 AED Plus Trainer2, Drahtlose Fernbedienung
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