
Datenblatt

ZOLL AED 3™

Trainingsgerät

Artikelnummer: w 185

Der ZOLL AED 3 Trainer ist das einzige Übungsgerät für automatisierte externe Defibrillatoren (AEDs), mit Real CPR Help für 

Echtzeit-Feedback zur Qualität der Kompressionen des Auszubildenden. Mit dem Übungsgerät können Auszubildende die 

korrekte Frequenz und Tiefe der reanimierenden Kompressionen im Schulungsumfeld lernen.

Er wurde so entwickelt, dass er den Betrieb des klinischen AEDs genau nachahmt und Auszubildende eine realistischere 

Rettungssituation erleben.

Der Zoll AED 3 Trainer umfasst:

 - Aktives LCD-Display mit Vollfarb-Einsatzbildern die zeigen, was der Auszubildende auf einem realen ZOLL AED 3

    sehen würde

 - Kontaktsensoren auf den Trainingselektroden erkennen das Aufkleben der Elektroden auf der Puppe, wodurch

    keine Fernbedienungen mehr für Einsatzsimulationen notwendig sind

 - Mit der Pausentaste auf dem Gerät kann der Ausbilder das Trainingsszenario pausieren

 - Langlebige Verbrauchsmaterial sparen Zeit und Geld

 - Einfaches USB-Softwareupdate/Spracheinstellungen

Die komplette Konfiguration und das Management der Trainingsszenarien wird auf dem Übungsgerät vorgenommen. 

Konfigurierbare Optionen umfassen:

 - Trainingsszenario

 - Betriebsmodus (halbautomatisch oder vollautomatisch)

 - Anleitungen für Laienhelfer

 - Anleitungen zur Überprüfung der Atmung

 - Lautstärke der Sprachaufforderungen

 - Sprache

Technische Daten

- Größe: 12,7 x 23,6 x 24,7 cm (Gerät)

- Gewicht: 3 kg (Gesamt; Defi m. Batterien 1,8 kg)

- Stromversorgung: Vier D-Zellen für Übungsdefibrillator

- Lieferumfang: 1 ZOLL AED 3 Trainer, 1 ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-pads Kompressionssensor mit Verkabelung, Elektroden

   und Elektrodenauflagen, 4 Mono-D-Batterien, 1 Bedienungsanleitung
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